DESCRIPTION GENERALE:

Construction en laiton massif. Cartouches a disque
en céramique 1/4 de tour sans rondelle. Tiges d'entrées
males de 1/2 po avec écrous de couplage en laiton.
Bec col-de-cygne pivotant en laiton. Débit maximum de
1,84 gpm (8,3 I/min).

Les noms des produits mentionnés sont des marques commerciales d'’American Standard Inc.
© American Standard Inc. 2001

COLONY DOUCEUR

ROBINET DE BAR MONOPIECE

A DEUX POIGNEES
AVEC BEC COL-DE-CYGNE EN LAITON

NUMERO DE MODELE:

[ 2475 500 Robinet de bar monopiéce
Poignées métalliques a levier
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181 mm 332 mm
(71/8) (131/16)

5+— TROUS DE
Vi== JF MONTAGE (2) DE
35 mm A 38 mm
(13/8A11/2)
DIAM.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT:

Construction en laiton: Durable. Résistant au contact
prolongé avec I'eau.

Cartouche a disque en céramique: Une assurance a
vie contre |'égouttement.

Faible teneur en plomb: Rencontre les exigences de la
norme standard NSF 61/section 9.

ROBINETS DE BAR/COMPTOIR RCU - 315



Amertcom Stamdard

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou surpassent les
codes et normes suivants:

ANSI A117.1

ASME A112.18.1M

CSA B 125

NSF 61/section 9

COLONY DOUCEUR

ROBINET DE BAR MONOPIECE

A DEUX POIGNEES
AVEC BEC EN COL-DE-CYGNE EN LAITON

PRESSION A L'ENTREE

*Débit indiqué pour mélange eau chaude et froide
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Numéro
du produit

Description

Fini

Chrome
poli

002

2475 500

Robinet d'évier de bar. Poignées métalliques a levier.

Rencontre les recommandations de la loi
Américaine et les exigences ANSI A117.1
pour les personnes souffrant de déficiences
physiques.

RCU-316 ROBINETS DE BAR/COMPTOIR




