
DESCRIPTION GÉNÉRALE :
Bec en laiton durable avec inverseur intégré (sur le modèle
7431 901). Conduit d’eau rigide en laiton et en cuivre sous le
comptoir pour les installations de 12 po (305 mm) (peut être
coupé pour les installations de 8 po). Corps de robinet en
laiton avec entrées ¾ po NPT. Cartouches de robinet à
disque céramique sans rondelle ¼ tour. Douche comprenant
un long boyau de 6 ½ po (1 ½ po fonctionnel, 5 po décoratif)
avec débit maximum de 2,15 gpc/9.5 L/min.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Construction en laiton : Durable. Idéal pour le contact
prolongé avec l’eau. Procure la meilleure surface pour
l’application des couleurs et des finis.

Cartouche de robinet à disque céramique : Garantit
un rendement antigoutte pour toute la durée de vie du
dispositif.

Système exclusif d’alignement du levier : Permet
d’ajuster avec précision la position du levier.

Choix de finis : Chrome poli ou nickel satiné (PVD).

Garantie à vie limitée.

7431 901 Illustré

NUMÉRO DE MODÈLE :
7431 901 Robinet de baignoire à montage sur
comptoir Boulevard
Douche. Levier en métal.

7431 900 Robinet de baignoire à montage sur
comptoir Boulevard
Sans douche. Levier en métal.
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7431 900 Robinet de baignoire à montage sur comptoir Boulevard. Sans douche. Levier en métal.

CODES ET NORMES
Ces produits respectent ou dépassent les
normes et codes suivants :

ANSI A117.1
ASME A112.18.1
IAPMO (cUPC)

7431 901

Description

Robinet de baignoire à montage sur comptoir Boulevard. Douche. Levier en métal.

002 295

DÉBIT*

*Les débits sont indiqués pour un mélange d’eau chaude et froide.
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