
Caractéristiques
•	 Conduite d’eau en laiton massif
•	 Finition ronde ou carré incluse
•	 Entrée d’eau mâle 1/2NPT
•	 Système de jets ajustable à 20°
•	 Profile mince
•	 Ajustement d’installation 23 mm (7/8”)
•	 Boîtier d’encastrement fourni

Débit maximal
•	 3.8 L/min. (1 gpm) à 60 psi

Couleurs (Finis)
•	 Chrome : 104777-110

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

CSA B125.1 
ASME A112.18.1

10 mm
(3/8”)

135 mm
(5 5/16”)

135 mm
(5 5/16”)

90 mm
(3 1/2”)

90 mm
(3 1/2”)

79.5 mm
(3 1/8”)

Ajustement / Adjustment

67.5 mm
(2 5/8”)

23 mm (15/16”)

135 mm
(5 5/16”)20o

Inclinaison /
Tilting

Dimensions du produit :

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.
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SPÉCIFICATIONS

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada  G6E 1G9

T  418 387-9090
    1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F  418 387-9089

KaliaStyle.com

Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions 
d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut 
de matériel ou de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien. Veuillez vous 
référer à la garantie Kalia comprise avec chacun 
des produits pour obtenir plus de détails.


