UMANI"™
BF1070

Robinet 4 morceaux pour baignoire avec douchette

Kalia

SPECIFICATIONS

Caractéristiques Débit )
* Construction en laiton massif * Alimentation 1/2”: 31.4 litres/min, :
e Tuyau flexible 60” (8.3 gallons US/min.) a 60 PSI.
o Jet régulier caché * Alimentation 3/4”: 40.5 liters/min, | J
*  Manettes Umani™ (10.7 gallons US/min.) a 60 PSIL. g
* Valves anti-retour intégrées = 1 A 4
. 1(:j.ar.touche a dlsq}lg en céramique . . Emballage ‘\ ! ‘ . l
e Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : . Dimensions : (-

procédé de haute technologie protégeant le fini

730mm x 346mm x 117mm
(28 3/4”x 13 5/8” x4 5/8”)
*  Volume : 1.05 pi* (0.030 m®)

Couleurs (Finis) - Poids total : 14.4 1b (6.52 kg)
e Chrome : BF1070-110

e Nickel brossé PVS : BF1070-120

de surface pour une durabilité accrue

Certifications , Notes d’installation
Le modele spécifié rencontre ou dépasse les normes 1 »inqajlation doit étre conforme aux instructions d’installation fournies avec le produt.
suivantes ;

ASME A112.18.1 / CSABI125.1 GARANTIE
c us Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans
Intertek des conditions normales d’utilisation et d’entretien. Veuillez vous référer a la

garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

Dimensions du produit :

305mm-610mm
(min. 12” - max. 24”)

198mm
(73/47) !

259mm
(10 1/4”) 171mm

(63/4”) 138mm

50.8 mm 53/8”
) (53/8")

41.3 mm max.

Diametre des 2 trous requis
285mma31.8mm

Diamétre des 2 trous

e i requis

(11/8"a11/4) 254mma3Ll8mm .
(1”a11/4") E

Connecteurs 1/2”

(15/8” max.)

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes a changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.
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