
BATHROOM FAUCETS
■  KitanoTM Bath Collection
■  Single Handle Roman Tub Faucet with Hand 

Shower
■  Three Hole Installation

Delta Faucet Caompanyreserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and 
(2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference 
only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

DSP-B-T3763,  Rev. A

 Designate Proper Finish Suffix 

T3763-▲

STANDARD SPECIFICATIONS: 
• Hand Shower maximum flow rate 1.75gpm @ 80psi, 6.6 

L/min @ 550kPa
• Trim only for single handle Roman Tub Faucet with 

Hand Shower
• Hand Shower includes double check valves for backflow 

prevention
• Temperature only controlled with handle
• Hot/cold indicator 
• Rough-in Kit must be ordered to complete installation:

 - R3707 for flexible rough-in
 - R3707-MF for flexible PEX cold expansion rough-in
 - R3707-PX for flexible PEX crimp rough-in
 - R3716 for fixed rough-in
 - R3716-MF for fixed PEX cold expansion rough-in
 - R3716-PX for fixed PEX crimp rough-in

There are separate specification sheets on each rough-
in kit, if more detail is required
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WARRANTY
• Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for 

commercial purchasers, 10 years for multi-family 
residential (apartments and condominiums) and 5 years 
for all other commercial uses, in each case from the date 
of purchase.

• Electronic Parts and Batteries (if applicable) - 5 years from 
the date of purchase; or for commercial purchasers, 1 
year from the date of purchase. No warranty is provided 
on batteries.

Submitted Model No.:
Specific Features:

Ø 2.7”
(68mm)

Ø 2.7”
(68mm)

Ø 2.7”
(68mm)

Ø 1.7”
(43mm)

2.4”
(60mm)

2.0”
(51mm)

5.7”
(145mm)

1.2”
(30mm)

8.7”
(221mm)

4º

3.25”
(83mm)

4.4”
(112mm)

10.3”
(261mm)

2.4”
(60mm)

8.3”
(211mm)

COMPLIES WITH:
• ASME A112.18.1 / CSA B125.1
• EPA WaterSense®

•       Indicates compliance to ICC/ANSI A117.1
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 ROBINETS DE SALLE DE BAIN
■ Collection KitanoMC pour la salle de bain
■  Robinet à poignée unique pour baignoire 

romaine avec douchette
■ Installation à 3 trous

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d’effectuer des changements dans les spécifications et 
les matériaux, et (2) de modifier ou d’abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis 
ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de 
la gamme complète ou www.deltafaucet.com pour la disponibilité des produits et des options.

 Désigne le suffixe approprié de la finition 

SPÉCIFICATIONS STANDARDS : 
• Débit maximal de la douchette 1,75 gal/min à 80 lb/

po2, 6,6 L/min à 550 kPa
• Garniture seulement pour un robinet à poignée unique 

pour baignoire romaine avec douchette
• La douchette comprend un double clapet anti-retour 

pour prévenir un refoulement
• La température est contrôlée uniquement par la poignée
• Indicateur chaud-froid  
• La robinetterie brute doit être commandée pour 

compléter l’installation : R3707 pour une robinetterie 
brute flexible : 
 - R3707 pour robinetterie brute flexible
 - R3707-MF pour une robinetterie brute PEX flexible à 

expansion à froid
 - R3707-PX pour une robinetterie brute flexible sertie 
 - R3716 pour une robinetterie brute fixe  
 - R3716-MF pour une robinetterie brute PEX fixe à 

expansion à froid  
 - R3716-PX pour une robinetterie brute fixe sertie

Il existe des fiches techniques distinctes sur 
chaque trousse de montage, si plus de détails sont 
nécessaires.
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GARANTIE
• Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour 

les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences 
multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans 
pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à 
compter de la date d’achat.

• Pièces électroniques et piles (le cas échéant) - 5 ans 
à compter de la date d’achat; ou pour les clients 
commerciaux, 1 an à compter de la date d’achat. 
Aucune garantie n’est donnée sur les piles.

No de modèle soumis :
Caractéristiques spécifiques :

CONFORME AUX NORMES SUIVANTES :
• ASME A112.18.1 / CSA B125.1
•  EPA WaterSenseMC

•       Indique la conformité à ICC / ANSI A117.1


